
SKF 用于丝杠支撑的
推力角接触球轴承



在机床应用中需要丝杠能驱动工件或机械部件快速，有效并且准确的到达指定位置。为了满足这些需求，通常在丝杠两端用精密推
力角接触球轴承组作为支撑来提供高刚性。
用于丝杠支撑的推力角接触球轴承采用62度接触角，内外圈壁较厚。
这种设计具有如下特点：

1. 轴向刚性大
2. 高承载能力
3. 启动力矩小
4. P4级精度 

丝杠支撑轴承提供一端或两端非接触式的密封结构。极小间
隙的设计更利于防尘防污。
密封材料为注塑的合成橡胶内置增强式钢骨架。其工作温度
为-40 ～ +120℃。
此种密封方式轴承的极限转速与开式轴承相同。

密封设计

图1.密封设计

推力角接触球轴承为万能设计，可自由地进行配对组合。 
轴承凸出量公差经过严格控制，不需要为得到适当的预紧而
进行额外调整。

万能设计

图2. 万能预紧
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轴承组配
轴承的外径上标有“<”记号，表示承受向右的轴向力。在安装时根据受力方向查看轴承安装方向，避免误操作。对于万能配组轴承，轴承
可以随意组配。如图3-5.

图5. 四列轴承的布置形式

DB DF DT

图3. 两列轴承的布置形式 图4. 三列轴承的布置形式

TTTBT TFT

QBT QFT QT QBC QFC

可达转速
轴承在不同预紧和成组使用时可达转
速需要乘以系数f:

轴承预紧等级
DB/DF
f:两列

TBT/TFT
f:三列

QBC/QFC
f:四列

A

B

0.8

0.4

0.65

0.3

0.5

0.25

表1 轴承组转速系数
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表2. 丝杠轴系公差

相关结构
丝杠相邻结构应达到精确的制造精度才能在丝杠轴承安装后达到所需的高运转精度。所有相邻结构的尺寸和形状精度的偏差都要尽
可能的缩小。丝杠轴系以及丝杠座体的建议公差在表2-3中给出。

丝杠精度
圆柱度 跳动

d (h4) (IT2) (IT2)
大于 包括 高 低 t1 t2

mm µm

10 18 0 –5 2 2
18 30 0 –6 2,5 2,5

30 50 0 –7 2,5 2,5
50 80 0 –8 3 3

t2

t1

d

A A

丝杠坐体精度
圆柱度 跳动

D (H5) (IT2) (IT3)
大于 包括 高 低 t1 t2

mm µm

– 50 +11 0 2,5 4
50 80 +13 0 3 5

80 120 +15 0 4 6
120 150 +18 0 5 8

D

A

A

t2

t1

 表3. 丝杠座体公差
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轴承典型布置
方案一：一端定位，一端悬浮。
适用于丝杠行程较短，对刚度
没有要求的应用。

图6. 定位——自由

方案二：驱动端定位，支撑端半定位。
刚性较好，如需拉伸需要注意轴承
受力均匀。

图7. 半定位——定位

方案三：两端定位。刚性好。
丝杠拉伸和轴承装配简便。

图8. 固定——固定
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单列轴承产品表

D2D1 d1

r2 r2

r1 r1

r1
r2r2

r1

D

H

d2d

a

型号 d d d D D D H r/r 预紧力A 预紧力B 填脂量
min N N cm3

BSD 2047 C

BSD 2562 C

BSD 3062 C

BSD 3572 C

BSD 4072 C

20

25

30

35

40

29.4

39.9

39.9

48.6

48.6

34.5

46.0

46.0

55.0

55.0

47

62

62

72

72

34.6

46.1

46.1

55.1

55.1

40.7

53.0

53.0

62.7

62.7

15

15

15

15

15

1.0

1.0

1.0

1.1

1.1

1 480

2 150

2 150

2 950

2 950

2 960

4 300

4 300

5 900

5 900

1.4

2.0

2.0

2.5

2.5

kNkNN/μm N/μm Nm kg r/minr/min

BSD 2047 C

BSD 2562 C

BSD 3062 C

BSD 3572 C

BSD 4072 C

680

870

870

1 080

1 080

17.7

33.6

33.6

43.0

43.0

1.4

2.0

2.0

2.5

2.5

0.13

0.24

0.22

0.30

0.26

22.0

28.5

28.5

36.5

36.5

49

71

71

98

98

12 000

9 500

9 500

9 000

9 000

9 500

8 000

8 000

7 500

7 500

油气 油脂
型号 轴向刚度预紧 锁紧力矩MA 重量 额定载荷 极限转速

CaA B C0a
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DB

TBT

QBT

QBC

PBT

PBC

HBC

DF

TFT

QFT

QFC

PFT

PFC

HFC

< >

<< >

<<< >

<< >>

<<<< >

<<< >>

<<< >>>

> <

> <<

> <<<

>> <<

> <<<<

>> <<<

>>> <<<

← →

→

←

→

←

← →

→

←

→

←

← →

1.0

1.5

1.0

2.12

1.0

1.58

2.31

1.0

2.0

1.5

2.2

1.0

1.36

1.0

1.89

1.0

1.25

2.15

1.0

1.74

1.23

1.6

K K K

不同轴承布置下锁紧力矩
轴承组所需锁紧力矩  MAset =MA ×K

不同轴承布置下锁紧力修正系数 A 预紧 B 预紧

表5. 锁紧力矩修正系数
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